CSA SERVICE SRL
Via Brusade, 81 - 30027 San Dona di Piave (Ve)
Tel. 0421 592411 - Fax 0421 592417 - E-mail seqgreteria.sandona@articom.it

C S A Via Einaudi, 62 - 30174 Venezia-Mestre

SERVICE SRI,  Tel. 041 961624/954958 — Fax 041 5055188 E-mail segreteria.mestre@articom. it

DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
TRASMISSIONE DATI ALL’ENEA

Art. 16-bis, TUIR
Artt. 14 e 16, DL 63/2013
Art. 1 comma 3, Legge 205/2017

Gentile Cliente,

per poter fruire della detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio a
seguito dei quali si consegue un risparmio energetico, la Finanziaria 2018 ha previsto [’invio di

un’apposita comunicazione all’ENEA.

Di recente I’ENEA ha reso disponibile online ’atteso sito attraverso il quale dovranno essere

comunicati i dati relativi ai citati interventi terminati nel 2018.

Con questa circolare vogliamo fornire chiarimenti in merito al nuovo obbligo e alla modalita di

comunicazione.

Per maggiori approfondimenti Vi invitiamo a consultare la Guida Rapida ENEA sul sito

https://ristrutturazioni2018.enea.it.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

San Dona di Piave, 21.01.2019

Csa Service Srl
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La comunicazione ENEA ristrutturazioni € una delle novita introdotte dalla Legge
205/2017, articolo 1, comma 3, cosi detta Legge di Bilancio 2018 che ha previsto nello
specifico l’estensione dell’obbligo di comunicazione all’ENEA anche delle informazioni
sugli interventi di ristrutturazione edile effettuati, cosi come gia previsto per le
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

In pratica, per tutti gli interventi di recupero edilizio che comportano una riduzione dei
consumi energetici, & stato previsto I’obbligo di comunicazione ENEA ristrutturazione
finora effettuata solo in caso di fruizione dell’Ecobonus, al fine di migliorare il
monitoraggio analitico degli effetti ottenuti con le opere realizzate.

N.B: nessuna comunicazione va effettuata per le opere di ripristino del patrimonio
immobiliare che non comportano alcun risparmio energetico/utilizzo di fonti rinnovabili (si
tratta della maggior parte degli interventi detraibili).

L’ENEA elabora le informazioni cosi pervenute, trasmettendo al MISE ed al MEF una
relazione periodica sui risultati.

ATTENZIONE: il mini-sito (http://ristrutturazioni2018.enea.it), online dal 21/11/2018:
e ¢ destinato alla trasmissione dei dati dei citati interventi
e la cui fine dei lavori ricade nell’anno 2018

SCADENZA

La trasmissione dei dati deve avvenire:

= entro il 19.02.2019 per gli interventi la cui data di fine lavori (o collaudo) e
compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018;

= entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del
collaudo per i lavori effettuati dal 22/11/2018 al 31/12/2018.

| COMUNICAZIONI ALL'ENEA |

| RIPRISTINO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | | RISPARMIO ENERGETICO I

| |
| DETRAZIONE DEL 50% | DETRAZ. 65%-50% (O ALTRA MISURA

l PER OPERE SU PARTI COMUNI)
l

CON RISPARMIO ENERGETICO | [ SENZA RISP. ENERG. | COMUNICAZ. ENTRO 90GG DALLA
FINE LAVORI
NUOVA COM. ENTRO 90GG NESSUNA |
DALLA FINE LAVORI COMUNICAZIONE | NESSUNA NOVITA'
|
PERLAVORI ULTIMATINEL | | ENTROIL 19/02/2019 PER OPERE |
2018 (dal 1° gen. al 31 Dic.) (ULTIMATE TRA IL 1/01 ED IL 21/11/2018,
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INTERVENTI EDILIZI E TECNOLOGICI INTERESSATI

Si elencano di seguito gli interventi che rendono obbligatoria la trasmissione dei dati

al’ENEA:
TIPOLOGIA DI INTERVENTI
COIBENTAZIONE | Riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali e strutture opache
STRUTTURE | orizzontali e inclinate (coperture) e dei pavimenti
Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli
SERRAMENT! | 5 mbienti riscaldati con Uesterno e i vani freddi
e Installazione di:
- collettori solari per produrre acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli
ambienti;
- sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per piu
utenze;
- sistemi di termoregolazione e building automation (impianti/sistemi di
riscaldamento invernale, condizionamento estivo, produzione di acqua calda
sanitaria, contabilizzazione del calore dell’impianto di climatizzazione
invernale/estiva, sistema di controllo/regolazione a distanza);
- impianti fotovoltaici;
TE%%?BEICI o Sosﬁituzione di generatori: o ‘ o
- di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti o
per la sola produzione di acqua calda per piu utenze ed eventuale
adeguamento dell’impianto;
- con quelli di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento
dell’impianto;
e Pompe di calore per climatizzazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
e Sistemi ibridi (caldaia a condensazione/pompa di calore) ed eventuale
adeguamento dell’impianto;
e Microgeneratori, scaldacqua a pompa di calore e generatori di calore a
biomassa.
Sono i forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani di cottura elettrici, lavasciuga e
lavatrici, devono essere:
BONUS MOBILI |e di classe energetica minima A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima € la
Elettrodomestici A;
e collegati ad un intervento di recupero edilizio iniziato a decorrere dal
01/01/2017;

PROCEDURA

La procedura operativa si articola nelle seguenti fasi:

REGISTRAZIONE

In primo luogo € necessaria la procedura di registrazione al sito ENEA.

La registrazione (e quindi la compilazione della comunicazione) puo essere effettuata
direttamente dal contribuente (beneficiario della detrazione) ovvero da un
intermediario (tecnico, amministratore, professionista).
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In seguito compare la seguente schermata:

Benefciario (ulerms linale ohe Nha pagalo I
Mmervento e che benefoera dedla detrazions)
Tipo di utente: Intermediario (becnilco, amministiratore, ecc. che
compila la dichiaraziomne per conto di un cliente. di un
Bzsistilo, di un condaminio o di una Societd) 1)
MNome: | |
Cognome: | 1
= 13
Yy

AMMAELSN e, U S INdIFZES warrd Some e
= sara wsats per ognil comunicazicrns, nen

| wtilizzane indirtzzi di pos:s PEC (posta
centificata)

N.B.: non utilizzare
indirizzi di posta PEC

Ripeti indirizezo amail:

Sceqgli la password:

| G eSS
SArarane be unic e
o

- Mindirizes smail | |
al |

Ripeti la password:

Inserisci il o
visualizei nell’immagine:

EQLoGO l
Coanniiia inomsoine

| TRATTAMENTO DEX DATI PEXSONALT -

PRIVACY POLICY

Informativa ad
LOE S IDEI )

sensi dell "art. 13 del codice dellsa Privacy (d-1gs. n.

FINALLITA E MODALITA DEL TRATTAVMENTOD

Le Finalitd del trattamento dei dati personasli somno e seguentis

SDrichikaro cdi avers letto @ i acocettatare Pinformativa swlla Privacy (DL 196/03)

: 3
|REaIsTRATY |

INDICAZIONE DEI DATI DEL BENEFICIARIO: si ricorda che sono ammessi i soli soggetti Irpef (ivi inclusi
le ditte individuali ed Snc/Sas ma solo per i cd. “immobili patrimonio”)

N.B.: la modifica dei dati € ammessa fino al momento della trasmissione (non sucessivamente).

INDICAZIONE DEI| DATI DELL’IMMOBILE
(

l Tipoicgia edilitia

Regone

Selapona la regons

Seleziona la provinca  ~ |

Frovincia
IO In BNea ¢ COoNComEnio olne | e péand fuor terra

ﬁ I ) oedificio @ schiera e condominio Ting a ire peary
] ) costuzicne solata (e=s mono o pheifamiiane)

odicio industriale artigiana

' Aty Superficie esclusi i muri interni

e I |

* Codre catastalke del Comune

- Superfticie utlle (calpestabile) m2];

(relativa al solo immobile nel quale
e stato realizzato I'intervento).
La superficie utile del vano scala va

Foqho
[ ARSI A KRR D A mappate: »| computata nella superficie utile
Subserno. e

totale unicamente se il vano scala

“ Titolo ol pOSSEeSSO:

Frogiriciano o comproprietanos

Detentore o co-detentars (&< locatore, comadatario, usufruttuanio,

ecc )

) Familare conmvivente con il possessone @ caon || oesentone

Concomenio

g © wnitd 1 che

Anno di costruzione (anche stimato)

Destinazione d'uso generale:

J o Numero di unita immobikard oggetto delintesvento: | o |

L

Residenziale & ammessa solo questa destinazions

risulta riscaldato
i |
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
L’utente compila, nell’ambito della scheda descrittiva che comprende tutti gli
interventi, solo le parti di suo interesse.

INTERVENTI DI COIBENTAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE
Riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati con
|’esterno, i vani freddi e il terreno.
FV. Pareti verticali:
STRUTTURE
prima dopo termica
VERTICALI periciel dellintervente  Iintervento  periodica YIE Tipodi
m? WImaK) Wim?K) Wm?K]  Fonfine [Colbentazione
[Auluw HUOvA ParsTs Vmeu.l]
Riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e coperture delimitanti
ambienti riscaldati con I'esterno e i vani freddi.
STRUTTURE . Strutture orizzontali o inclinate (Eoporturo):
OPACHE Trasmittanza  Trasmittanza Trasmittanza
ORIZZONTALI Superficie | del'intervento lintervento periodica YIE Tipo i
Tpo| (mh [ ] Wim?K) twim?i) nfine|Coib i
LA:OIUW NUOVA STRUTTURA ORIZZONTALE © lueuvu'u]
Riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati
con I'esterno, i vani freddi e il terreno.
PS. Pavimenti:
PAVIMENTI Trasmittanza  Trasmittanza  Trasmittanza
dopo termica
Supemicie | cellintervents  lintervento  periodica YIE Tipo ai
[m) Wim?K] Wim?K] Wm?K) |confine |Colbentazione
[ A Muove F .u] s '..'i
= verso esterno = esterna
= terreno = interna
=  zona non riscaldata * parete ventilata
= diffusa

SERRAMENTI COMPRENSIVI DI INFISSI

Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con
sterno e i vani freddi

WALORI CONSIGLIAT DELLA TRASMITTARNZA Dé APPLICARE AL VECCHO BRSSO

Lagno
ELY
19
21
1B

Valna aingolo
Vedro dogedo
Wlno tripo
Parnelo

FVC  Wetalo 1agho tarmico  Malalo no 1agho mico

an 5.3
an £
21 25
LB 33

Talao

Misto
60 52
+1 iz
34 24
6.0 32

" IN. Infissi: Top mend
Superficie [ Tipologla o
di complessiva di velrs |
Tipotogea d| | Fannelic Trasmittanza telaio e vetro Fannelio Trasmittanzal
telaic esistenie || riempimento || d®lveschia sggetts Tipclogia di | riempimento | S8 nusve
prma esistents prma infisso dellintervento)( telaio dopa dopa infiseo
aellintervents || delntervents Wim? K] ] IAtervents | Nintervente WinK] | [canmne
———

AGGIURGI NUDYD SRUFPS DI “‘III]
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Tipologia di telaio esistente

prima = legno
dell’intervento | m pyC
® metallo taglio termico
" metallo no

dopo

Iintervento taglio termico

" misto

'intervento policarbonato

panello opaco

Tipo di vetro/pannello riempimento esistente Confine
prima = singolo
dell'intervento | = doppio
) ® verso esterno
" triplo
" a bassa emissione " zona non
dopo riscaldata

SOLARE TERMICO PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O CLIMATIZZAZIONE AMBIENTI

ST. Solare Termico!

I Inc

l‘npr. instalazkons: | Tetta Piang

Superie solare londa dellimplanio [S1 nmT: 4

Supericie Lorda AQ d un singoio module da certificato alegalo a coletiore [m?] Ij Mumers di modul :I

Tpomllcl‘.(lrl‘ Plani wekroki

Inagane %: | 5 | QrEniamenio | nard

[lmpanm aciony made IZ] AtCumas ,,,,,I:I

Impianto factory made : impianto
preassemblato in fabbrica a

circolazione naturale

Deslirazione del calore prodalio | Froduzione di scqua calda =anEaria A.C.5.

Tipe di impienbo infegrato o sosibiio | Boiler el=tirico - |

Carificaziona Solar Keymark: [

CAMPI

CONTENUTO

Tipo di collettori

Piani vetrati; Sottovuoto o tubi evacuati; Altro

Tipo di installazione

Tetto piano; Tetto a falda; Altro

Destinazione del calore prodotto

Produzione di

acqua calda sanitaria;

Climatizzazione ambienti;

Produzione acqua calda sanitaria e climatizzazione ambienti; Altro

Tipo di impianto sostituito/integrato

Boiler elettrico; Scaldacqua a gas/gasolio; Altro; Nessuno

CALDAIE A CONDENSAZIONE AD ACQUA ED EVENTUALE ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO

Caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti o per la sola produzione di acqua calda per piu utenze

CcC. Caldaie a condensazione ad acqua: Tap meni
Rendimento
Potenza termico Efficienza
utile utile al 100% energetica
nominale della stagionale del Efficienza 1
del Potenza utile pots iscaldamento enargetica di Classe
generatore| nominale del utile Caldala | d’ambiente riscaldamento classe di dispositivo
sostituito nuovo nominale |destinata | della caldaia delracqua In  efficienza Al rtazioneftermaoregolaziomn
kW] generatore[k ] a in %] Mwh ] stagionale |___caldaia svoluto
[Aoalunol UMNA NUOVA CALDAIA A conoonmoulj
CAMPI CONTENUTO

Caldaia destinata a

Riscaldamento ambiente; Riscaldamento ambiente e produzione di acqua
calda sanitaria; Sostituzione produzione acqua calda sanitaria centralizzata

Alimentazione caldaia

Metano; GPL; Gasolio; Altro

Classe dispositivo di termoregolazione

Classi V, VI e VIII; Nessuno
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GENERATORI DI ARIA CALDA ED EVENTUALE ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO

GA. Generatore di aria calda

Potenza utile

nominale del
generatore

sostutuito [KW] ene

Potenza utile
nominale del nuovo

ratore[kw]

Rendimento termico
utile al 100%
potenza utile

Alimentazione
eneratore

[Aoauuuol UN NUOVO G-n-nn:ron-]

nominale %n

CAMPO

CONTENUTO

Alimentazione generatore

Metano/GPL/Gasolio/Altro

POMPE DI CALORE

PC. Pompe di calore:

Caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti o per la sola produzione di acqua calda per una pluralita di
utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto

Ambiente esterno/interno

Potenza utile i )
Tipo di nominale del Ambiente Tipo Potenza Potenza Superficie utile
generatore generatore Esterno/ | pompadi| | termica elettrica riscaldata dalla
sostituito sostituito [kW] Interno calore || utile (kW] | assorbita [KW]|COP EER GUE PDC [m?)
lAGGILIIIGI uUNA NuOva PomPa DI CALDRE]
CAMPI CONTENUTO
Tipo di generatore sostituito

Caldaia standard; Caldaia a bassa temperatura; Caldaia a condensazione; Pompa di calore;
Generatore di aria calda; Teleriscaldamento: Generatore a biomassa; Altro; Nessuno

aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua

Tipo pompa d

i calore

Assorbimento

Compressione di vapore elettrica; Compressione di vapore azionata da motore primo;

SISTEMI IBRIDI (Caldaia a condensazione e pompa di calore) ED EVENTUALE ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO

£l. Sistema ibrido (Caldaia a condensazione e pompa di calore):

Potenza utile

r za Potenza
Potenza nominale | termico utlle energetica utile Classe di
nominale del delia caldala a della al i le del nominale efficienza
generatore |[condensazione del 100% della riscaldamento della energetica
sostituto sistema Ibrido p ume o te della | pompa a1 | Almentazione| PEA del sistema
[kw] [KW] i [%ne] Calore [KW]||_della caldaia | [kW] COP ibrido
L‘BOILINOI UN NUOVO SISTEMA |BIID°]
CAMPO CONTENUTO

Alimentazione della caldaia

Metano/GPL/Gasolio
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MICROGENERATORI (Pe<50 kW)

Top menu

CO. Microcogeneratori:

Potenza Potenza Efficienza
Potenza immessa Potenza Cogeneratcre nominale del  stagionale
elettrica con il termica PES munito di riscaldatore riscaldamento
nominale combustiblie recuperata previstg Tipo riscaldatore supplementare d'ambiente  Classe
[kw] kW] kW] [%] |Alimentazione intervento|supplementare kW] nsl energetica
[" 1 Nuovo M NEF ]
CAMPI CONTENUTO
Alimentazione Metano/GPL/Gasolio
Tipo intervento Nuova unita/Tipo di intervento
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE
SA. Scaldacqua a pompa di calore:
Potenza dello Tipo di
scaldacqua sostituito scaldacqua Potenza utile Capacita
[kWW] sostituito della PDC [kW] |[COP [accumulo [litri]
[AGGIUHGI Nuovo ScaLpacqQua a PompPa D1 CALORE]

CONTENUTO
Boiler elettrico/a gas/a gasolio

CAMPO
Tipo di scaldacqua sostituito

GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA ED EVENTUALE ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO

| Potenza
Potenza al endimentg|Superficie
Tipo Impianto utile | focolare | utile alla utile
generatore| Tipo destinato ominale{nominale] potenza ||riscaldata
sostituito |generatore a Alimentazion [kwW] [kW] nominale [m2]
|AGGIUNGI NUOVO IMPIANTO A BIDMASSA]
CAMPI CONTENUTO
Tipo di generatore | Caldaia standard; Caldaia a bassa temperatura; Caldaia a condensazione a gas; Caldaia a
sostituito condensazione a gasolio; Pompa di calore anche con sonda geotermica; Generatore di
aria calda; Teleriscaldamento: Impianto a biomassa; Altro; Nessuno

Caldaia a biomassa; Termocamino/stufa

Tipo generatore
Riscaldamento ambiente; Riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria

Impianto destinato a
Alimentazione Legna; Pellet; Altro
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GRANDI ELETTRODOMESTICI PER L’ARREDITO DELL’'IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

TIPOLOGIA CLASSE ENERGETICA
Forno Da A+++ad A
Frigorifero, Lavastoviglie, Piano cottura elettrico, Lavasciuga, Lavatrice Da A+++ ad A+

INVIO

La compilazione termina con la trasmissione dei dati.

Quest’ultima € completata con la stampa del modello che riporta la data di trasmissione
e un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione.
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